
Tipo
Type

Assemblaggio
Consisting of

Portata
0°-45°

WLL
0°-45°

Per ganci
DIN 15401

Fits on 
single hook acc. 

to DIN 15401

n°

Dimensioni
Dimensions

Peso
Weight

Kg e
mm

t
mm

w
mm Kg

VAW 6/7 AW 18 + 2 AW 13 5000 5 245 135 75 1,70

VAW 8 AW 22 + 2 AW 16 6300 6 270 160 90 2,66

VAW 10 AW 26 + 2 AW 18 9500 8 315 180 100 4,30

VAW 13 AW 32 + 2 AW 26 16100 10 380 200 110 9,05

VAW 16 AW 36 + 2 AW 32 25100 16 460 260 140 14,50

VAW 19/20 AW 50 + 2 MW 36 41100 32 625 350 190 31,50

VAW 22 AW 50 + 2 AW 45 47400 32 690 350 190 42,19

VAW 26 AW 56 + 2 AW 50 58000 32 750 400 200 56,40

VAW 32 AW 72 + 2 AW 56 85000 50 860 460 250 99

116

Campanella tripla VAW
VAW Master link assembly

w

t

e

Catene e accessori 
Winner - Grado 10

Winner chain and 
accessory system in G10

• In caso di utilizzo con funi, considerare che la 
portata è indicata con coefficiente di sicurezza 4.

• For use in rope slings, please consider that the 
working load limit is indicated with safety factor 4.
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