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GESTIONE DEI DPI

L’innovazione tecnologica di C.A.M.P. non si ferma alla 
creazione di nuovi prodotti sempre più performanti, ma amplia 
i suoi orizzonti anche nel rendere i propri prodotti digitalizzati 
attraverso le tecnologie più all’avanguardia.
È grazie ad un lungo lavoro di Ricerca & Sviluppo che C.A.M.P. 
presenta in questo catalogo una soluzione completa per la 
gestione digitale dei DPI, sia per l’assegnazione all’utente 
che per l’ispezione periodica: la parte hardware NFC TRACK 
sul prodotto si integra alla perfezione con il software G.T.S. - 
Gear Tracking System.

NFC TRACK
La tecnologia NFC (Near Field Communication) è ormai 
presente sulla maggioranza degli smartphone ed usata ogni 
giorno per i pagamenti elettronici e rappresenta il futuro anche 
per l’identificazione univoca dei prodotti.
Il sistema di comunicazione HF RFID (High Frequency Radio 
Frequency Identification) sui cui si basa NFC permette ai chip 
C.A.M.P. NFC TRACK di essere agevolmente letti attraverso 
un qualsiasi smartphone di ultima generazione oppure 
professionalmente tramite un lettore per PC.
I chip NFC TRACK sono integrati su numerosi prodotti 
C.A.M.P. (imbracature, caschi, cordini Retexo), possono 
essere applicati direttamente dall’utente su qualsiasi DPI e 
permettono di assegnare al chip i dati del DPI tramite C.A.M.P. 
G.T.S. o altri software compatibili con tecnologia NFC.

G.T.S. - GEAR TRACKING SYSTEM
Nato dalla collaborazione di C.A.M.P. con la start-up innovativa 
italiana Exteryo, il software G.T.S. permette di gestire 
agevolmente i DPI sia attraverso app per smartphone (disponibile 
su Play Store ed Apple Store) che da PC tramite web-app.
Due diversi pacchetti, integrabili tra loro, permettono l’uno 
di effettuare le ispezioni periodiche e l’altro di gestire 
l’assegnazione aziendale dei DPI all’utente.
L’identificazione dei DPI è ottimale utilizzando i chip C.A.M.P. 
NFC TRACK ma il sistema è universale e permette anche di 
inserire i dati manualmente, leggere QR code o Datamatrix 
tramite la fotocamera del telefonino oppure scansionare altre 
tipologie di chip RFID con gli appositi lettori.
Il database di G.T.S. include le informazioni tecniche di tutti 
i prodotti C.A.M.P. per i lavori in altezza e un grande numero 
di altri prodotti inseriti da altri utenti della community con 
informazioni di pubblico dominio.

NFC TRACK METAL HF RFID TAG
CA3247
Chip adesivo applicabile ai prodotti metallici per 
l’identificazione individuale, la gestione dei controlli e 
l’assegnazione dei DPI
- La tracciabilità digitale è resa possibile dalla tecnologia HF 

RFID, che permette la lettura immediata attraverso qualsiasi 
smartphone dotato di funzionalità NFC e l’uso professionale 
tramite il lettore C.A.M.P. NFC TRACK universale (art.CA3251).

- Compatibile col software/app C.A.M.P. G.T.S. - Gear Tracking 
System e con altri sistemi che supportano la tecnologia NFC.

- In caso di uso intensivo o applicazione su superfici esposte, è 
consigliata l’applicazione di uno strato adesivo (art.CA3249) o 
termorestringente (art.CA3250) per la protezione del chip.

- Le istruzioni di applicazione e uso sono facilmente accessibili 
scansionando il chip con lo smartphone.

- Confezione da 50 pz.

NFC TRACK POLYMER HF RFID TAG
CA3248
Versione applicabile ai prodotti tessili e plastici per 
l’identificazione individuale, la gestione dei controlli e 
l’assegnazione dei DPI
- Confezione da 50 pz.
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NFC TRACK PROTECTION LAYER
CA3249
Etichetta trasparente per la protezione dei chip NFC 
TRACK su superfici piatte
- Fabbricata con robusto adesivo in poliestere, migliora la 

resistenza ad usura dei chip.
- Confezione da 50 pz.

NFC TRACK PROTECTION SHEATH
CA3250
Guaina termorestringente adesiva e trasparente per la 
protezione dei chip NFC TRACK su superfici a sezione 
circolare
- Facilmente applicabile attraverso un normale asciugacapelli 

oppure un termosoffiatore professionale, migliora la 
resistenza ad usura dei chip.

- Confezione da 50 pz.

NFC TRACK HF RFID 
PROFESSIONAL READER
CA3251
Lettore universale di chip NFC (tecnologia HF-RFID) 
collegabile a qualsiasi PC con porta USB
- Permettendo la lettura dei chip NFC TRACK integrati su molti 

prodotti C.A.M.P. o applicati dall’utente, è perfetto per la 
gestione dei DPI attraverso il software/app C.A.M.P. G.T.S. - 
Gear Tracking System o con altri sistemi che supportano la 
tecnologia NFC.

- Consigliato per uso professionale, in alternativa alla lettura 
tramite smartphone.

NFC TRACK HF RFID INSPECTOR BADGE
CA3252
- Tesserino dotato di chip NFC 

(tecnologia HF RFID) per 
l’identificazione della persona 
competente ai controlli periodici 
dei DPI e la firma elettronica 
delle schede di controllo 
attraverso il software/app 
C.A.M.P. G.T.S. - Gear Tracking 
System.

- L’uso di G.T.S. e del tesserino 
evita la stampa cartacea delle 
schede di controllo.

NFC TRACK HF RFID USER BADGE
CA3253
- Tesserino dotato di chip NFC 

(tecnologia HF RFID) per 
l’identificazione del lavoratore 
e la firma elettronica di 
accettazione dell’assegnazione 
dei DPI attraverso il software/
app C.A.M.P. G.T.S. - Gear 
Tracking System.

- L’uso di G.T.S. e del tesserino 
permette la firma del 
documento, anche a distanza, 
ed evita la stampa cartacea dei 
documenti di assegnazione.
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